W DAIKIN UNITES RESIDENTIELLES COMBINEES

NOUVEAUX MODELES R-32

UN SYSTEME
CVCA AUTONOME

Lesystemetout-en-unquifournitlechauffage/laclimatisationdansuneunitéextérieureuniquepourunconfortdanstoutelamaison.
Une meilleure compréhension de la facon dont les gens habitent leurs espaces de vie a donné lieu a des produits congus
pour créer des environnements intérieurs qui utilisent les ressources en énergie plus efficacement. Choisissez un systeme
de climatisation monobloc si seul la climatisation est nécessaire. Choisissez une pompe a chaleur combinée si vous désirez
obtenir a la fois une climatisation et du chauffage. Choisissez un modéle & gaz/électrique combiné ou un modeéle bicarburant si
un rendement supplémentaire est nécessaire au cours des mois les plus froids de I'hiver. Comme remplacement ou dans une
nouvelle construction, le systeme combiné Daikin offrira un confort efficace a votre famille pendant de nombreuses années.

Solutions pour la maison
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CONSTRUISEZ VOTRE SYSTEME | DECOUVREZ LES RABAIS | TROUVEZ UN ENTREPRENEUR

www.daikincomfort.com




Combinées gaz/électrique

Pompes a chaleur combinés

Systeme
bi-carburant

MODELES NOUVEAU | NOUVEAU NOUVEAU ‘ NOUVEAU ‘ NOUVEAU ‘ NOUVEAU
DP5UM"* DP3UM"*

Réfrigérant R410A | R-410A Es 2 Ez 2 R-410A Ez 2 Es 2 Es 2 Ez 2

Garantie limitée de 6 ans pour

le remplacement de I'unité* u u S. 0. S. 0. u | | S. 0. S. 0.

Garantie limitée de 20 ans

sur I'échangeur thermique

et de remplacement unique 0. 5.0 5.0. s.0. n u | | [ |

de I'échangeur thermique*

Garantie limitée de 12 ans sur

el | | | | | | | | |

2TRES Jusau'a | Jusau'a 13.4 13.4 Jusqu'a 13,4 Jusqu'a 15,2 Jusqu'a 15,2 13.4 13.4

AFUE S. 0. S. 0. S. 0. S. 0. 81% 81% 81% 81% 81%

CPSC2 67 | Jusara 6.7 6.7 6.7 s.0. s.0. s.0. s.0.

Capacité (tonnes) 2ab 2ab 2ab 2ab 2a4 2ab 22 et 3 2ab 2ab

Compresseur a spirale [ | [ | [ | [ | | | | | |

Boitier en acier galvanisé de

forte épaisseur u u u u u u u u u

Protection du serpentin de

condenseur a volet u u u u u u u u u
Echangeur Echangeur Echangeur Echangeur Echangeur

) thermique thermique thermique thermique thermique

Echangeur thermique tubulaire S.0. S. 0. S. 0. S. 0. tubulaire a double | tubulaire a double | tubulaire a double | tubulaire a double | tubulaire a double

tube en acier tube en acier tube en acier tube en acier tube en acier
inoxydable inoxydable inoxydable inoxydable inoxydable
: \ : Horizontal |  Multi- Horizontal Multi- . . . ; . . .
Option d'installation spécialisé | positions | spécialisé positions Multi-positions Multi-positions Multi-positions Multi-positions Multi-positions

5 A o . . * Les détails complets de la garantie sont disponibles auprés de votre concessionnaire local ou sur le site

Systémes de climatisation combinés www.daikincomfort.com. Pour bénéficier de la garantie limitée de 12 ans sur les piéces, et/ou de la garantie
MODELE DP3CH limitée de 99 ans sur \'échangeurTHERM\OUE (valable aussi \ong‘temps gue vous étes prqpriéta\re de
votre maison) et/ou de la garantie limitée de remplacement de I'unité de 6 ans (valable aussi longtemps
Réfrigérant R-410A que vous étes propriétaire de votre maison), I'enregistrement en ligne doit étre effectué dans les 60
jours suivant l'installation. Lenregistrement en ligne n'est pas nécessaire en Californie, en Floride ni au
Québec. La durée de la couverture de garantie au Texas et en Floride differe dans certains cas. Des
exigences supplémentaires sont nécessaires pour |'entretien annuel pour la garantie limitée de 6 ans

Garantie limitee de 12 ans sur les pisces™ u de remplacement de I'unité. Des changements dans la loi, la réglementation ou la technologie peuvent
entrainer I'indisponibilité d'une unité équivalente. D'autres limitations et exclusions s'appliquent. Reportez-
. vous aux détails complets de la garantie pour la liste complete des limitations et des exclusions, ainsi que
2TRES 13.4 les droits et les obligations si une unité équivalente n'est pas disponible.
Capacité (tonnes) 2a5 " Ce générateur d'air chaud n'est pas conforme a la limite d'émission de NOx de 14 ng/J de la régle SCAQMD
; ; - ; 1111 et n'est donc pas admissible a I'installation dans le district de gestion de la qualité de I'air de la cote sud
Options d'installation Horizontal spécialisé de la Californie (SCAQMD), le district de contrdle de la pollution de I'air de la vallée de San Joaquin (SJVAPCD)
c N~ et le district de gestion de la qualité de I'air de la région de la baie (BAAQMD).
ompresseur a spirale [ |

) o N ; " Ce générateur d'air chaud est conforme a la limite d'émission de NOx de 14 ng/J de la régle SCAQMD 1111 et
Protection du serpentin réfrigérant a persiennes n est donc admissible a l'installation dans le district de gestion de la qualité de I'air de la céte sud de la Californie
(SCAQMD), le district de contréle de la pollution de I'air de la vallée de San Joaquin (SJVAPCD) et le district de
gestion de la qualité de I'air de la région de la baie (BAAQMD)

Boitier en téle d'acier galvanisé de forte épaisseur [ |

AVERTISSEMENTS :

Ayez toujours recours aux services d'un installateur ou d’un concessionnaire agréé pour installer ce produit. N'essayez pas d'installer le produit vous-
méme. Une mauvaise installation peut causer des fuites d'eau ou de réfrigérant, des électrocutions, des incendies ou des explosions.

”

Utilisez seulement les pieces et accessoires fournis ou spécifiés par Daikin. Demandez a un concessionnaire agréé d'installer ces piéces et accessoires.
L'utilisation de pieces et d'accessoires non autorisés ou l'installation inappropriée de piéces et d'accessoires peut causer des fuites d'eau ou de réfrigérant,
des électrocutions, des incendies ou des explosions.

Lisez attentivement le manuel de I'utilisateur avant d'utiliser ce produit. Le Manuel de I'utilisateur fournit d'importantes instructions et avertissements de
sécurité. Assurez-vous de suivre ces instructions et avertissements.

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Avant d'acheter cet appareil, veuillez lire les informations importantes concernant sa consommation d'énergie
annuelle estimée, son co(it de fonctionnement annuel et son efficacité énergétique, disponibles auprés de votre 3 2
concessionnaire.

Notre engagement continu envers des produits de qualité peut signifier que certaines modifications soient apportées aux caractéristiques techniques sans préavis
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